
Gemeinde _________________ 
 

 

Wasserversorgung 
 

Unterbrechung der Wasserversorgung 
 
Sehr geehrter Kunde, 
 
die Gemeinde _________________ führt zur Entfernung von Ablagerungen in den 
Trinkwasserleitungen und zur Sicherung der Wasserqualität eine Rohrnetzspülung durch. 
 

Wir müssen deshalb im kompletten Gemeindeteil 
_________________________ 

 
Tag, Datum von ____:____ bis ____:____ Uhr 

 
die Wasserversorgung unterbrechen. 

 
Wir bitten Sie, in dieser Zeit kein Wasser an Ihrer Hausleitung zu entnehmen, da sonst 
Luft in Ihre Hauswasserleitung gelangen könnte. 
Damit Sie nicht unbeabsichtigt in dem o.g. Zeitraum Wasser entnehmen, empfehlen wir 
Ihnen, den Haupthahn vor Ihrem Wasserzähler zu schließen. Diese vorbeugende 
Maßnahme gewährleistet die Vermeidung eines Eintrags gelöster Ablagerungsteilchen bzw. 
Luft in Ihre hausinterne Wasserversorgung. 
 
Bei Nichtbeachten können Beeinträchtigungen an Ihren Geräten wie z.B. Filter, Boiler, 
Waschmaschinen, Druckspüler auftreten. 
 
Wir bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis für diese Versorgungsunterbrechung. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter den Rufnummern ___________________  
oder _________________ zur Verfügung. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 
Gemeinde _____________________ 
 
 
 
 

Zur Vermeidung von Störungen an Ihrer Hausinstallation sollten Sie 

 
vor Beginn der 
Versorgungsunterbrechung 

 
-das Ventil vor dem Wasserzähler 
schließen, 
- Wasservorräte in Gefäßen, 
Waschbecken oder Badewannen 
entsprechend Ihrem 
voraussichtlichen Wasserbedarf 
anlegen. 

 während der 
Versorgungsunterbrechung 

 
alle Wasserentnahmestellen 
unbedingt geschlossen halten, 
einschließlich Druckspülern 
bzw. Spülkästen in der Toilette. 

 nach Ende der 
Versorgungsunterbrechung 

 
- das Ventil vor dem Wasserzähler wieder 
öffnen, 
- die am höchsten gelegene Zapfstelle in 
Ihrem Gebäude öffnen, damit die 
eventuell in Ihrer Installation vorhandene 
Luft entweichen kann, 
- solange Wasser entnehmen, bis es klar 
ausfließt, 
- auf keinen Fall zuerst einen Druckspüler 
betätigen. 

 


